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AM-5000A
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AM-5012

AM-5000 AM-5003

AM-5011

AM-5041

Con riserva di modifi ca

CARATTERISTICHE

-10 ÷ +70 °C
aria fi ltrata 50 μm, con o senza lubrifi cazione

otturatore
10 bar

zama
alluminio

materiale plastico con piastra di rinforzo in acciaio
mescola antiolio e antiusura

alluminio

materiale plastico dielettrico

Temperatura ambiente
Fluido
Sistema di commutazione
Pressione Max
Connessioni
Diametro nominale (mm)
Portata nominale (Nl/min)
PEDALE PNEUMATICO
Corpo valvola
Leva pedale
Corpo e protezione del pedale
Guarnizioni
Spola
PEDALE ELETTRICO
Corpo valvola, leva pedale, protezione

AM
Pedali pneumatici ed elettrici 

Pedale pneumatico G1/4 senza protezione

Pedale ritorno a molla

Pedale ritorno a molla Pedale bistabile

Pedale pneumatico G1/4 con protezione

Pedale ritorno a molla Pedale bistabile Pedale con sicurezza
sul comando

Pedale asservito ritorno molla Pedale bistabile asservito Pedale asservito
con sicurezza sul comando

Pedale pneumatico G1/8 con protezione

AM-5050
Senza microinterruttore 
elettrico
AM-5051
Con microinterruttore elettrico
AM-5052
Con doppio microinterruttore 
elettrico

Pedale elettrico

Su richiesta versione senza protezione

Disponibile versione ATEX su richiesta

Per tipologia e versioni, consultare catalogo ATEX


